
PLYWOOD & KERESTE
İSKELE KALIP SİSTEMLERİ
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Firma olarak 1973 yılından beri iskele ve kalıp sistemleri imalatı, 
kiralaması, inşaat malzemeleri pazarlama ve satışı konusunda 
çalışmaktayız.

2000'li yılların başında sektörün yenilenme sürecine uyum 
sağlayarak PLYWOOD ve KERESTE sektöründe de yerini almış 
bulunmaktayız.

Hem yurt içi hem de yurt dışında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
inşaat firmalarına istekleri doğrultusunda iskele, endüstriyel kalıp 
ve inşaat malzemeleri konusunda çözümler üretilerek, pazarlama 
ve satışlarımız, müşteri memnuniyeti ve isteklerin zamanında 
karşılanması gözönünde bulundurularak devam etmektedir. 
Bu konulardaki çalışmalarıyla firmamız öncü bir kuruluş olarak 
günümüz teknolojisine en uygun bir şekilde çalışmalarına devam 
etmektedir.

Halen ANKARA Ostim’ de 2 yerde 3500m2, BAŞKENT ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ’nde   12.000 m2 kapalı 4000 m2 açık alanda 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz

Firmamız iskele kalıp ve kereste konusunda TSE belgesi olan 
başlıca kuruluşlar arasındadır.
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•	 Beton şerbet sızdırmazlığı üst düzeyde bir yüzey elemanıdır,
•	 Son derece düz, deformasyonsuz ve pürüzsüz bir beton yüzeyi elde edilir, Levha ebatlarının büyük olması 

işçilik maliyetini azaltırken, bürüt beton elde edilmesi ile de sıva maliyeti ortadan kalkar,
•	 Aşağıdaki konulara özen gösterilmesi durumunda 20-40 kez kullanım ömrü vardır:
•	 Kesim işleminde yüksek devirli testere, delme işleminde yüksek devirli matkap kullanılmalıdır, Kesilen 

veya delinen yüzeyler epoksi veya akrilik boya ile boyanmalı, kullanılmayacak delikler boyanmadan önce 
dolgu maddesi ile kapatılmalıdır, Her kullanımdan önce yüzeye kaliteli bir kalıp yağı sürülmeli, her kulla-
nım sonrasında ise yüzeyler mutlaka temizlenerek beton artıklarından arındırılmalıdır,

•	 Depolama için, kapalı alanlarda güneş ve nemden uzak muhafaza edilmeli,
•	 Fiziksel darbelerden korunmalıdır.

PLYWOOD
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Kerestelerimiz tüm Türkiye deki Orman İşletme müdürlüklerinden  ve 
Sibirya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcüstan gibi ülkelerden istenilen kalite 
ve  malzeme cinsine göre temin edililiyor.

Başkent organize sanayi bölgesinde 16.000m2 alanda  istenilen tüm ölçülerde üretim gerçekleştirebilmektedir. 

Kerestelerimiz TSE 1024 belgelidir.

•	 İnşaatlık kereste

•	 Palet 

•	 Sandık

•	 Isıl işlem 

Kereste Özellikleri: 
•	 İnşaatlık Kereste: Genellikle çam ve ladin gibi ağaçlardan üretilmekte olup 5×10, 10×10, 5×15 gibi ölçülere 

göre siparişler verilebilmektedir.
•	 Sibirya Çam Kerestesi: Sibirya bölgesinde yetişen sarıçam ve karaçam gibi ağaçlardan üretilmekte olup 

yetiştiği bölgenin özelliklerinden dolayı değişik çap ve lif dokusuna sahip olabilmektedir.
•	 Sarıçam Kerestesi: İnşaat sektöründe kapı ve pencere gibi yapı elemanlarında kullanılmaktadır. Tutkal tut-

ma ve vidalama özellikleri fazladır.
•	 Kızılçam Kereste: Yağlı yapısından dolayı oldukça uzun bir ömre sahiptir. Bu sebeple zemin kaplama ve çatı 

elemanlarında kullanımına rastlanmaktadır.
•	 Karaçam Kereste: Kızılçam ile benzer özellikler gösterdiği görülmektedir. Her ikisi de yerli bir çam türü olup 

yağlı yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Kullanım alanları benzerdir.

KERESTE
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•	 Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş, Kereste.
•	 Teleskopik Dikme ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur, H20 ızgara/mahya aralıkları ve teleskopik dikme 

sıklığı değiştirilerek; farklı döşeme kalınlığı ve beton yüklerine sahip projelere adapte edilebilir,
•	 Her türlü geometriye sahip döşeme altında rahatlıkla kullanılabilir,
•	 Uzun ömürlü ve taşıma kapasitesi yüksektir, az sayıda malzeme ile kurulması ve sıva gerektirmemesi ile 

işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlar,
•	 Konut, sanayi yapıları, alışveriş merkezleri gibi farklı alanlarda yüksek verimle kullanılabilir. Düşük kat yük-

sekliği ve düzensiz kolon-perde yerleşimi olan projeler için tercih edilebilir.

Teleskopik Dikme 
Döşeme Kalıbı



Boru kal�nl��� Ø60x3 - Ø48x3 
Pipe thickness Ø60x3 - Ø48x3 

Boru kal�nl��� Ø60x3 

Pipe thickness Ø60x3

Teleskopik Dikme
Telescopic Prop

K3 Kal�p �skele Sistemleri  

Teleskopik Dikme
Telescopic Prop   

TD1 H = 300   14,00  adet / pcs
TD2 H = 350   15,50  adet / pcs
TD3 H = 400   17,00  adet / pcs

Üç Ayak
Tripod  

3A    8,00  adet / pcs

Teleskopik Dikme Uzatma Eleman�
Telescopic Props Extension   

1TDUE H =   50   3,40  adet / pcs
2TDUE H = 100   5,50  adet / pcs

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit
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Korkuluk Dikeyi
Handrail Post  

KD    4,00  adet / pcs

Dö�eme Al�n Gönyesi L=30 
Slab Stopend Angle L=30  

DAG    4,00  adet / pcs

Kiri� Mengenesi
Beam Bracket   

KM 30      5,00  adet / pcs
KM 40      7,50  adet / pcs
KM 50    10,00  adet / pcs
KM 60    12,50  adet / pcs

Teleskopik Dikme
Telescopic Prop

  K3 Kal�p �skele Sistemleri

Ayarl� Güvenlik Korkulu�u
Adjustable Handrail Holder  
   
AGK    12,00  adet / pcs

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit
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TSE’Lİ
İSKELE

•	 Ülkemizde zorunlu hale getirilien TSE belgeli 
güvenlikli iskele 2 farklı imalat durumu söz 
konusudur. Birincisi H tipi iskele diğeri kamalı sistem.

•	 Kurulumu daha kolay güvenliği çok daha fazladır.

•	 Güvenlikli İskele Sistemimiz TS EN 12810-1 – TS 
EN 12810-2 – TS EN 12811-1 – TS EN 12811-2TS 
EN 12811-3 standartlarını kapsamaktadır.Güvenlikli 
İskele Sistemimizde diz ve bel hizasına gelecek 
şekilde iki adet arka korkuluk mevcuttur.

•	 Güvenlikli İskele Sistemimizde her katta çift sıra 
çelik platform mevcuttur.

•	 Güvenlikli İskele Sistemimizde emniyetli iniş ve 
çıkışı sağlamak için açılır kapaklı merdivenli platform 
kullanılmaktadır.

•	 Güvenlikli İskele panoları ø48×3 mm., yatay 
bağlantılar ø34×2 mm., çapraz bağlantılar 
ø42×2,5 mm. TSE belgeli sanayi borusundan imal 
edilmektedir.

•	 Güvenlikli İskele Sistemimiz korozyona karşı 
galvanizlidir.

TS
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•	 Sistem temel olarak Plywood, Mahyalar H20 Ahşap Ki-
riş / Izgaralar 10x10 Kereste, Yatay-Dikey Cup-Lock Eleman-

ları ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur.
•	 Döşeme altı taşıyıcı iskele veya cephe çalışma iskelesi 

olarak kullanılabilir,
•	 H20 mahya ve yatay-dikey eleman aralıkları değiştirilerek; farklı 

döşeme kalınlığı ve beton yüklerine sahip projelere adapte edilebilir,
•	 Uzun ömürlü ve taşıma kapasitesi yüksektir, pratik kurulumu ve sıva 

gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlar,

Cup-Lock
İskele
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Dikey Eleman - 50 cm Ba�lant�l�
Vertical  Element - 50 cm Jointed   

50D 100     4,70  adet / pcs
50D 150     7,10  adet / pcs
50D 200     9,40  adet / pcs
50D 250   11,50  adet / pcs
50D 300   14,10  adet / pcs

Dikey Eleman - 100 cm Ba�lant�l�
Vertical  Element - 100 cm Jointed
   
100D 100     4,00  adet / pcs
100D 150     5,40  adet / pcs
100D 200     8,00  adet / pcs
100D 250     9,40  adet / pcs
100D 300   12,00  adet / pcs

Yatay Eleman
Horizontal Element  

Y 100    3,10  adet / pcs
Y 125    3,90  adet / pcs
Y 150    4,50  adet / pcs
Y 200    6,00  adet / pcs
Y 250    7,40  adet / pcs
Y 300    8,70  adet / pcs

Boru kal�nl���  Ø48x2,5 
Pipe thickness Ø48x2,5 

Boru kal�nl���  Ø48x3 
Pipe thickness Ø48x3 

Cup-Lock �skele
Cup-Lock Scaffolding

  K3 Kal�p �skele Sistemleri

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit

CU
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Boru kal�nl���  Ø38x4 
Pipe thickness Ø38x4 

Boru kal�nl���  Ø38x4 
Pipe thickness Ø38x4 

Boru kal�nl���  Ø38x4 
Pipe thickness Ø38x4 

Boru kal�nl���  Ø38x4 
Pipe thickness Ø38x4 

Krikolu 4 Yollu Ba�l�k2
Cross Head Spindle2  

2K4B 50   6,10  adet / pcs
2K4B 75   7,00  adet / pcs

Krikolu Düz Ba�l�k1
Plain Head Spindle1   

1KDB 50   2,90  adet / pcs
1KDB 75   3,80  adet / pcs

Krikolu U Ba�l�k1
U Head Spindle1
  
1KUB 50   2,90  adet / pcs
1KUB 75   3,80  adet / pcs

Krikolu Taban Plakas�2 
Base Plate Spindle2   

2KTP 50   2,90  adet / pcs
2KTP 75   3,80  adet / pcs

4 Yollu Ba�l�k2
Cross Head2  

4B2    3,90  adet / pcs

Düz Ba�l�k
Plain Head  

DB    0,80  adet / pcs

U Ba�l�k
U Head  
   
UB    0,80  adet / pcs

Taban Plakas�2
Base Plate2  
   
TP2    0,80  adet / pcs

Cup-Lock �skele
Cup-Lock Scaffolding 

K3 Kal�p �skele Sistemleri  

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit
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•	 Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş,
•	 Ana Çerçeve ile Diagonal Elemanlar ve diğer çelik aksesuarlardan 

oluşur,
•	 Döşeme ve kiriş altı masa kalıbı, ağır yük iskelesi veya merdiven kulesi 

olarak kullanılabilir,
•	 H20 ızgara/mahya ve ana çerçeve aralıkları değiştirilerek; farklı 

döşeme kalınlığı ve beton yüklerine sahip projelere adapte edilebilir,
•	 iş sonuna kadar demonte edilmemesi ile malzeme zayiatı engellenmiş 

olur,
•	 Montaj kolaylığı, taşıma arabası veya vinçle deplase edilebilir olması 

ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlar,
•	 Sistem, projeye uygun özel olarak tasarlandığı için, işçi yorumları ve fire 

engellenmiş olur,
•	 Sanayi yapıları, yüksek yapılar, alışveriş ve iş merkezleri gibi farklı 

alanlarda yüksek verimle kullanılabilir.

Ağır Yük İskelesi
Masa Tipi Döşeme Kalıbı
Ağır Yük İskelesi
Masa Tipi Döşeme Kalıbı

M
AS

A 
Tİ

Pİ
 

İS
KE

LE



18

Çerçeve
Frame   

Ç 150/150   27,00  adet / pcs
Ç 120/150   23,50  adet / pcs
Ç 100/150   21,00  adet / pcs

Diagonal
Diagonal Brace   

D 150/150     8,70  tak�m / set
D 150/200   10,70  tak�m / set
D 150/250   12,70  tak�m / set

D 120/150     8,10  tak�m / set
D 120/200   10,10  tak�m / set
D 120/250   12,40  tak�m / set

D 100/150     7,80  tak�m / set
D 100/200   10,10  tak�m / set
D 100/250   12,40  tak�m / set

Krikolu Taban Plakas�1
Base Plate Spindle1  

1KTP 100   7,00  adet / pcs
1KTP 120   8,00  adet / pcs

Taban Plakas�1
Base Plate1  

TP1    1,00  adet / pcs

Krikolu 4 Yollu Ba�l�k1
Cross Head Spindle1
  1K4B 100   10,10  adet / pcs
1K4B 120   11,10  adet / pcs

4 Yollu Ba�l�k1
Cross Head1
   4B1     3,70  adet / pcs

Boru kal�nl��� Ø60x3 - 48x3 - 34x3
Pipe thickness Ø60x3 - 48x3 - 34x3

Boru kal�nl��� Ø34x3
Pipe thickness Ø34x3

Boru kal�nl��� Ø48x5
Pipe thickness Ø48x5

Boru kal�nl��� Ø48x5
Pipe thickness Ø48x5

Masa Tipi A��r Yük �skelesi 
Table Type Heavy Load Scaffolding

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit

K3 Kal�p �skele Sistemleri  



  K3 Kal�p �skele Sistemleri

A��r Yük �skeleli Masa Tipi Dö�eme Kal�b�
Table Type Slab Formwork With Heavy Load Scaffolding

  K3 Kal�p �skele Sistemleri

A��r Yük �skeleli Masa Tipi Dö�eme Kal�b�
Table Type Slab Formwork With Heavy Load Scaffolding

19
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•	 Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş, Çelik Kuşaklar ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur.
•	 Ana elemanların yerlerinin değiştirilebilmesiyle; farklı dayanım, ebat ve kesitlere, farklı projelere adapte 

edilebilir,
•	 Paneller bir araya getirilerek daha büyük panolar oluşturulabilir, iş sonuna kadar demonte edilmemesi ile 

malzemenin birçok kez kullanımına olanak verir,
•	 Montaj kolaylığı, vinçle deplase edilebilir olması ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten 

tasarruf sağlar,
•	 Sistem, projeye uygun özel olarak tasarlanıp kalıp montaj projeleri verildiği için, işçi yorumlarından kaynak-

lanan fire engellenmiş olur,
•	 Konut, sanayi yapıları, yüksek yapılar, arıtma ve enerji tesisi projeleri, köprü ayakları gibi farklı alanlarda 

yüksek verimle kullanılabilir,
•	 Çelik ek elemanlar ve dairesel kesimli keresteler kullanılarak, kavisli formdaki perdelerde de kullanılabilme 

özelliğine sahiptir.

Endüstriyel Ahşap
Perde Kalıbı
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Düz Ku�ak 2x100NPU 
Steel Waler 2x100NPU  

DK 75    15,00  adet / pcs
DK 95    19,50  adet / pcs
DK 120    24,50  adet / pcs
DK 145    30,00  adet / pcs
DK 195    40,00  adet / pcs
DK 245    50,50  adet / pcs
DK 295    60,50  adet / pcs
DK 320    66,00  adet / pcs
DK 345    71,00  adet / pcs

�ç Kö�e Ku�ak 2x100NPU 
Internal Corner Waler 2x100NPU   

KK 75    22,00  adet / pcs
KK 95    27,00  adet / pcs
KK 120    32,00  adet / pcs
KK 145    37,00  adet / pcs
KK 195    47,00  adet / pcs
KK 245    57,50  adet / pcs
KK 295    68,00  adet / pcs
KK 320    73,00  adet / pcs
KK 345    78,00  adet / pcs

E�it Kollu �ç Kö�e Ku�ak 2x100NPU 
Equilateral Internal Corner Waler 2x100NPU   

EKK 50/50   18,00  adet / pcs
EKK 70/70   26,00  adet / pcs

Beton Dökme Konsolu 1
Scaffold Bracket 1 

BDK1     11,00  tak�m / set

Endüstriyel Ah�ap Perde Kal�b�
Industrial Timber Wall Formwork

  K3 Kal�p �skele Sistemleri

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit
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Aç�l� Ku�ak Eki
Articulated Coupling   

AKE 60 / 60   12,00  adet / pcs
AKE 76 / 76   15,00  adet / pcs
 

Gönye Ku�ak Eki
Corner Coupling   

GKE 95 / 43   12,00  adet / pcs
GKE 76 / 76   14,50  adet / pcs

Ku�ak Eki 8x80
Coupling 8x80  

KE 99    10,00  adet / pcs
KE 147    14,50  adet / pcs

Ayarl� Al�n 8x80 
Stop-End Tie 8x80  

AA17     Ø17 2,20 adet / pcs

Somun (sfero döküm)
Wingnut (sphero casted)   
S17 Ø17    0,50  adet / pcs
S24 Ø24   0,70  adet / pcs

Pul 6x120x120
Counterplate 6x120x120  
P17 Ø17   0,60  adet / pcs
P24 Ø24   0,60  adet / pcs

Tij
Tie-Rod   
T17 Ø17   1,50  mt / mt
T24 Ø24   2,30  mt / mt

Endüstriyel Ah�ap Perde Kal�b�
Industrial Timber Wall Formwork

K3 Kal�p �skele Sistemleri  

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit
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•	 Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş, Çelik Kuşaklar ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur.
•	 Ana elemanların yerlerinin değiştirilebilmesiyle; farklı dayanım, ebat ve kesitlere, farklı projelere adapte 

edilebilir,
•	 Aynı malzemeler ile farklı kolon ölçüleri elde etmek mümkündür, böylelikle alt katlarda büyük kesitli olan 

kolonların üst katlarda küçülmesi ek bir maliyet yaratmaz,
•	 iş sonuna kadar demonte edilmemesi ile malzemenin birçok kez kullanımına olanak verir,
•	 Montaj kolaylığı, vinçle deplase edilebilir olması ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten 

tasarruf sağlar,
•	 Sistem, projeye uygun özel olarak tasarlanıp kalıp montaj projeleri verildiği için, işçi yorumları ve fire 

engellenmiş olur,
•	 Konut, sanayi yapıları, alışveriş merkezleri gibi farklı alanlarda yüksek verimle kullanılabilir.

Endüstriyel Ahşap
Kolon Kalıbı



Endüstriyel Ahşap
Kolon Kalıbı

H20 Ekleme Eleman� L=70
H20 Extension Splice L=70     

HEE    6,00  tak�m / set

Vinç Ask� Seti
Crane Splice  

VAS    4,50  tak�m / set

Beton Dökme Konsolu1
Scaffold Bracket1     

BDK1    11,00  tak�m / set

Kolon Ku�ak 2x100NPU
Column Waler 2x100NPU   

KLK 83/83   33,00  adet / pcs
KLK 93/93   37,00  adet / pcs
KLK 103/103   41,00  adet / pcs
KLK 113/113   45,00  adet / pcs
KLK 123/123   49,00  adet / pcs
KLK 133/133   53,00  adet / pcs

Endüstriyel Ah�ap Kolon Kal�b�
Industrial Timber Column Formwork

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit

  K3 Kal�p �skele Sistemleri
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H20 Kiriş I kesiti nedeniyle yüksek taşıma mukavemetine sahip bir malzemedir. Yapısı ve imalat teknikleri ile 
kusurlarından arındırılmış ağaçların lamine edilerek birleştirilmesinden meydana gelir. Dikey ve yatay olmak 
üzere 3 kat laminasyon yapılarak hem mukavemeti artırılmış hem de burulma ve dönmesi önlenmiştir. Perde, 
kolon ve döşeme kalıpları için ideal bir taşıyıcı olduğu kadar ahşap kerestenin taşıyıcı olarak kullanıldığı her 
yerde hafif dayanıklı ekonomik ve taşıma kapasitesi yüksek bir yapı elemanıdır. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
•	 Max. Kesim mukavemeti: Q max = 11,0 Kn
•	 Max. Eğilme momenti: M max = 5,0 kNm
•	 Karakteristik kesim dayanımı eşik değeri: Vk = 24,0 kN
•	 Karakteristik eğilme momenti eşik değeri: Mk = 11,0 kNm

TEKNİK ÖLÇÜLER 
•	 Kenar ağaçlar: 80 x 40 mm İç gövde kalınlığı : 32 mm Kiriş yüksekliği : 200 mm Ağırlık: 5,0 kg/m
•	 Palet Ölçüleri:100 adet (110 x 110 x L ) Ambalaj: Streç sargı

LVL MASİF LAMİNE TEKNİK BİLGİLERİ 
•	 Ağaç Cinsi: Ladin/Çam Alt-Üst katman: 7 mm Orta katman: 18 mm Rutubet: 8-12
•	 Tutkal: WBP Resin (Suya çözülmeyen tutkal)
•	 Başlıklar : Plastik

STANDART BOYLAR 
•	 145-180-215-245-265-290-330-360-390-420-450-490-590 cm (Özel boylarda üretim yapılır.)

KORUYUCU KİMYASALLAR 
•	 Tüm ürünlerimiz fırın kurusu ahşap ve daldırma emprenye yapılmış olup, özel kiriş boyası ile renklendirilmiştir. 

Tüm ürünlerimiz TS EN 13377 Lamine standartlarına ve ISPM-15 Koruma ve kontrol standartlarına uygun 
olarak imal edilmiştir. 

H-20



H-20
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Vinçle Tırmanır Endüstriyel 
Ahşap Perde Kalıbı
•	 Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş, Çelik Kuşaklar, Kalıp Tırmandırma Elemanları ve diğer çelik 

aksesuarlardan oluşur.
•	 Özel kalıp tırmandırma elemanları sayesinde oluşturulan platform ile perde kalıbının oturacağı yer ve 

güvenli çalışma alanı sağlanır,
•	 Farklı projelere veya değişik amaçlı betonarme kalıbına adapte edilebilir,
•	 iş sonuna kadar demonte edilmemesi ile malzemenin birçok kez kullanımına olanak verir,
•	 Montaj kolaylığı, vinçle deplase edilmesi ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf 

sağlar,
•	 Sistem, projeye uygun özel olarak tasarlanıp kalıp montaj projeleri verildiği için, işçi yorumlarından 

kaynaklanan fire engellenmiş olur,
•	 Yüksek yapılar, dış perdeler, arıtma tesisi, baraj, köprü ayağı, sanayi yapıları, silolar, şaft boşlukları gibi farklı 

alanlarda yüksek verimle kullanılabilir,
•	 Düz, dairesel ve poligonal olarak üretilebilir.



Vinçle T�rman�r Endüstriyel Ah�ap Perde Kal�b�
Industrial Timber Climbing Wall Formwork (By Crane)

K3 Kal�p �skele Sistemleri  

T�rmanma Konsolu 160
Climbing Bracket 160  

KT    61,00  tak�m / set

Çal��ma Platformu
Finishing Platform  
 
ÇP    23,00  tak�m / set

Beton Dökme Konsolu 2 
Scaffold Jack 2  

BDK2    8,00  tak�m / set

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit

TI
RM

AN
IR

 
KA

LI
B
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Ku�ak-Asker Ba�lant� Eleman�
Waler-Strongback Connection  

KAB    1,40  tak�m / set

Yengeç Kelepçe
Swivel Coupling   

YK    1,20  adet / pcs

Ba�lant� Borusu
Connection Pipe  
    
1BB    3,30  mt / mt

  K3 Kal�p �skele Sistemleri

Asker1
Strongback1   
  
1AS 245   54,50  adet / pcs
1AS 290   64,00  adet / pcs
1AS 300   66,50  adet / pcs
1AS 330   72,50  adet / pcs
1AS 360   79,00  adet / pcs
1AS 390   85,00  adet / pcs

Vinçle T�rman�r Endüstriyel Ah�ap Perde Kal�b�
Industrial Timber Climbing Wall Formwork (By Crane)

Malzeme Ad� / Item A��rl�k /Weight kg Birim / Unit

Boru kal�nl���  48x3
Pipe thickness 48x3
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İBO-BULON
Bulonlamada en etkin çözüm olarak kullanılan “Kendinden Delen Bulonlama” sistemi; ibo bulon, ibo bulom, ibo 
blon, ankaraj gibi farklı söylemlerle de kullanılır.

İbo bulon 5 ayrı ana parçadan oluşur.

•	 1. Kendinden Delen Bulon

•	 2. Bulon Plakları

•	 3. Bulon Somunları

•	 4. Bulon Manşonları

•	 5. Bulon Bitleri

İbo bulon tünellerde zayıf zeminlerin güçlendirilmesi, tünel aynası güçlendirilmesi, tünel ayak kazıkları, tünel 
giriş kısmının güçlendirilmesi gibi pek çok alanda kullanılabilir.

Bunların yanı sıra tünel portalları, hendekleri, kesme ve kapak alanları, kazı yollarının, barajların ve yamaçların 
güçlendirilmesi içinde kullanılan ibobulon istinat duvarlarının ve gürültü bariyerlerinin güçlendirilmesini de 
sağlar.

Kaya bulonu, temel kazıkları ve destekleme kazıkları olarak kullanılmasının yanında, çığ önleme bariyerleri 
olarak da kullanılması sayesinde işimizi son derece kolaylaştırır.
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İBO-BULON

www.ibobulon.com İB
O-

BU
LO

N
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Tayrot demiri; Perde, kolon ve kiriş kalıplarının iki yüzünde bulunan panoların birbirine bağlanmasını Sağlar. 
Beton dökümü esnasında, basınçtan dolayı kalıpların patlamaması için kullanılır. İngilizce karşılığı “tie rod” dur.
Beton döküldükten sonra kalıplar rahatça sökülebilir. Beton içinde tayrot (tie rod) sebebi ile delikler kalmaktadır. 
Bunlar yine farklı karışımlar ile kapatılır.
Kalıbın özelliklerine ve uygulama alanına bağlı olarak birçok alanda kullanılabilir. Özel dişli yapısı sayesinde çok 
hızlı bir şekilde sökülüp takılabilir. Geleneksel, dişli tayrotlara nazaran beton şerbeti ve çevresel kirlilikten daha 
az oranda etkilenirler. Uzun ömürlüdür ve bakımı kolaydır. 17 tonluk çekme dayanım gücüne sahiptirler

TİE-ROD

  TİE-ROD Q17-Q24

  TİE-ROD ZIRHLI AYNA

  TİE-ROD BORU VE BAŞLIĞI

  TİE-ROD SOMUNU

  TİE-ROD SU TUTUCU

  TİE-ROD TAKIMI



TİE-ROD

 CİROZ-YAYLI TAKVİYE KİLİTİ

 PERDE PASPAYI

 KALIP YAĞ

 CİROZ MAKİNASI 

 NORM PASPAYI

  PLYWOOD BOYASI 

Tİ
E-

RO
D

Çİ
RO

Z
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IŞIK      SAFE

IŞIK      SAFE GÜVENLİK BARİYERİ
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